
 

     FICHE TECHNIQUE 
 
 
Caractéristiques de l’amphithéâtre 
 
Capacité d’accueil : 255 fauteuils + 5 places handicapées (13 rangs de 19 fauteuils + 1 
rang de 8) 
3 entrées/sorties de secours. (2 en haut+1en bas) 
Revêtements de sol : Moquette dans l’amphi et parquet sur la scène 
 
Caractéristiques de la scène 
1 Scène : L : 8.90 m - l : 2.60 m - Hauteur : 0.80 m 
5 Marches de chaque côté de la scène 
6 Entrées micros filaires  
1 Prise V.G.A 
3 Boîtiers encastrés sur scène avec 5 prises de courant + 1 prise réseau dans le 
boîtier du milieu  
1 Rail d’éclairage scène permanent (équipé de 5 projecteurs halogènes 120 W)  
 
Caractéristiques de la salle 
6 Rails d’éclairage gradués (équipés de 8 projecteurs halogènes 120W) 
1 Eclairage circulation en haut de l’amphi face à la régie 
1 Ecran : Hauteur : 3 mètres - Longueur : 4 mètres 
1 Vidéoprojecteur de marque HITACHI : 2 500 lumens – 4:3 – résolution : 1024x768 
6 Enceintes (2 à droite + 2 à gauche + 2 sur la scène) 
 
Mobiliers de scène 
2 Tables basses 
4 fauteuils individuels 
2 fauteuils 2 places  
1 Pupitre sonorisé équipé de 2 micros col de cygne 
3 écrans de retour image 
  
Equipements régie 
1 Régie 
5 Micros HF + Bases 
1 Combi D.V.D + V.H.S 
2 Amplis (4 canaux) 
1 Programmateur Audio 
1 Retour son-régie 
1 Télécommande CRESTRON. (VIDEO-LUMIERE) 
1 Table de mixage 10 voies 
1 Enregistrement possible sur poste informatique (Numérique) 
6 Micros filaires 
4 Pieds pour micros 
1 Salle de Traduction, non équipée 
 


